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Oprzyrządowanie do badań magnetyczno-proszkowych 

 

Jeśli chcą Państwo zaopatrzyć się w nowy sprzęt, czy też wymienić przestarzały sprzęt na nowy, posiada-
my imponujący zestaw oprzyrządowania do badań magnetyczno-proszkowych i elementów testowych, któ-
ry zaspokoi wszelkie potrzeby badań NDT. Gdyby wybór odpowiedniego oprzyrządowania wymagał pomo-
cy, prosimy o kontakt z nami. 

 

PRÓBKA TESTOWA STRUMIENIA MAGNETYCZNEGO 

Więcej informacji można znaleźć w Karcie Wyrobu dla tego elementu. 

NUMERY CZĘŚCI 

RRP58004, TP4, 5 otworów, 200 x 25 x 25 mm: 026T002 

BS6072, 1 otwór, 380 x 20 x 20 mm: 026T041 

 

PRÓBKA TESTOWA POLA MAGNETYCZNEGO 

Zawiera grube i drobne wady powierzchniowe i podpowierzchniowe w obu kierunkach. 
Spełnia lub przekracza wymagania większości norm przemysłowych i wojskowych dla 
sztucznych próbek testowych. Jest zgodny z normą MIL-STD-271. 

NUMER CZĘŚCI: 189838 

 

PRÓBKA TESTOWA PRZEPŁYWU PRĄDU 

Więcej informacji można znaleźć w Karcie Wyrobu dla tego elementu. 

NUMERY CZĘŚCI 

0-1000A, RRP58004, TP1: 026T001 

1000-3000A, RRP58004, TP2: 026T003 

3000-5000A. RRP58004, TP3: 026T004 

 

PIERŚCIEŃ TESTOWY AS 5282 

Element testowy do badań magnetyczno-proszkowych ze wstępnie wywierconymi otworami 
symulującymi wady podpowierzchniowe. Więcej informacji można znaleźć w Karcie Wyro-
bu dla tego elementu. 

NUMER CZĘŚCI: 026T005 
 

BLOCZEK WZORCOWY TYPU 1 ZGODNY Z EN ISO 9934-2 

Po opłukaniu płynem testowym bloczek wzorcowy wskazuje zakres, do którego płyn testo-
wy może dawać wskazania. Jest przetestowany zgodnie z EN ISO 9934-2. Dostarczany z 
certyfikatem i obrazem wzorcowym. Więcej informacji można znaleźć w Karcie Wyrobu dla 
tego bloczka. 

NUMER CZĘŚCI: 026T042 / 135012 

 

BLOCZEK WZORCOWY TYPU 2 

Bloczka wzorcowego typu 2 używa się do oceny czułości zawiesiny magnetycznej. Jest 
przetestowany zgodnie z EN ISO 9934-2. Dostarczany z certyfikatem i obrazem wzorco-
wym. Więcej informacji można znaleźć w Karcie Wyrobu dla tego bloczka. 

NUMER CZĘŚCI: 008D003  
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Wskaźniki pola 
 

KALIBROWANY WSKAŹNIK POLA 

Solidny, kieszonkowy miernik dostarczany z certyfikatem. Więcej informacji można znaleźć 
w Karcie Wyrobu. 

NUMERY CZĘŚCI 

20 Gs: 008M002 10 Gs: 505056  

WSKAŹNIK POLA MAGNETYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 

Niedrogi, jednorazowego użytku niekalibrowany wskaźnik pola magnetycznego. Dostar-
czany bez certyfikatu. Więcej informacji można znaleźć w Karcie Wyrobu. 

NUMER CZĘŚCI: 008M001 / 135001  

WSKAŹNIK POLA ASME 

Zaprojektowany zgodnie z przepisami ASME dla kotłów i zbiorników ciśnieniowych, część 
V, art. 7. Więcej informacji można znaleźć w Karcie Wyrobu. 

NUMER CZĘŚCI: 008M003  

WSKAŹNIK BERTHOLDA 

Cylinder z miękkiego żelaza podzielony na cztery segmenty po 90° niemagnetycznymi płyt-
kami. Płytki te mają opór magnetyczny taki jak powietrze i symulują poprzeczną szczelinę, 
umożliwiając sprawdzenie kierunku pola magnetycznego. Więcej informacji można znaleźć 
w Karcie Wyrobu. 

NUMER CZĘŚCI: 008M006 / 135005 

 

MAGNETYCZNE PASKI WSKAŹNIKOWE 

Paski te pomagają określić kierunek pola magnetycznego w jego dokładnej lokalizacji. Są 
zgodne z wymaganiami normy EN-ISO 9934-1:2001. 

NUMERY CZĘŚCI 

Typ I ogólnego zastosowania: 008M004 Typ II dla lotnictwa i astronautyki: 008M005 

 

WSKAŹNIKI QQI™ 

Wskaźniki QQI są używane do weryfikacji kierunku i względnego natężenia pola. Kompen-
sują także pola wielokierunkowe i zwiększają wydajność przez minimalizację strzałów ma-
gnetycznych. Więcej informacji można znaleźć w Karcie Wyrobu. 

NUMERY CZĘŚCI 

Wskaźnik QQI standardowy KSC-230: 519630 

Wskaźnik QQI miniaturowy KSC-4-230: 519631 

Wskaźnik QQI o zmiennej głębokości KSCT-234: 519632 
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Urządzenia monitorujące 
 

PRÓBNIK KRÓTKIEJ PRZERWY (QB·1) 

Próbnik QB-1 szybko i dokładnie potwierdza stan “krótkiej przerwy” obwodu w trójfazowych 
przyrządach prądu stałego FWDC do badań magnetyczno-proszkowych. Jest zgodny z 
normami ASTM E709-08 i ASTM E1444. 

NUMER CZĘŚCI: 625972 

 

PRÓBNIK KRÓTKIEJ PRZERWY I PRZEKAŹNIK CZASOWY STRZAŁU (QB-2) 

Próbnik QB-2 daje ilościową możliwość wykrycia i śledzenia krótkiej przerwy i wydajności 
strzału urządzenia do badań MPI. QB-2 odczytuje czas strzału z rozdzielczością 10 ms  
i określa czas trwania pola magnetycznego. Jest wyposażony w precyzyjny wzorcowy prze-
twornik cewki powietrznej, mikroprocesor do dokładnego zbierania sygnału i wykrywania 
wartości szczytowej oraz odczyt cyfrowy. 

NUMER CZĘŚCI: 622646  

ZESTAW DO KALIBRACJI CYFROWEJ 

Nasz lekki, przenośny amperomierz cyfrowy jest specjalnie zaprojektowany do zastosowań 
NDT i może być użyty do certyfikowania natężenia prądu urządzeń MPI do 10 000 A. 
Sprawdza prąd AC, HWDC, 1-fazowy FWDC i 3-fazowy FWDC. Jest dokładny do +3% oraz 
spełnia wymagania norm ASTM E1444 i ANSI Z-540. 

NUMER CZĘŚCI: 0005M133  

MIERNIK NATĘŻENIA POLA RESZTKOWEGO MP-1 

Miernik MP-1 wykrywa resztkowe pola do natężenia 20 A/cm w elementach ferromagne-
tycznych i wskazuje biegunowość. Nie jest potrzebna kalibracja. Jest dostarczany z torbą 
nośną i jedną sondą. 

NUMERY CZĘŚCI 

Miernik MP-1: 133010 Bloczek kalibracyjny dla MP-1: 133011  

MIERNIK NATĘŻENIA POLA MAGNETYCZNEGO FSM-2 

Miernik FSM-2 jest stosowany do stycznego pomiaru natężenia pól magnetycznych DC i 
AC. Styczną sondę pola przykłada się do powierzchni przedmiotu obrabianego podczas 
magnetyzacji i czujnik Halla mierzy zmianę napięcia wytwarzanego przez pole magnetycz-
ne. Więcej informacji i numery części można znaleźć w Karcie Wyrobu. 

 

ZESTAW TESTOWY DO BADANIA MAGNETYCZNO-PROSZKOWEGO 

Kaseta nośna zawiera po jednym z następujących elementów: 

 

• miernik FSM-2 ze styczną sondą pola i adapterem 
sieciowym LUB miernik MP-1 

• bloczek wzorcowy dla FSM-2 lub MP-1(opcjonalny) 
• jednorazowy, niekalibrowany wskaźnik pola ma-

gnetycznego 

• miernik J 221intensywności 
promieniowania UV 

• wskaźnik Bertholda 
• bloczek wzorcowy typu 2 
• probówka wirówkowa 

NUMERY CZĘŚCI 

Zestaw z miernikiem FSM-2: 135057 Zestaw z miernikiem MP-1: 135052 
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Cewki magnetyczne 
 

CEWKA ELEKTROMAGNETYCZNA L10 

Cewka elektromagnetyczna L10 jest specjalnie zaprojektowana do wykrywania wad po-
przecznych w wałach, wrzecionach i podobnych elementach. Przeznaczona do badania 
części o średnicy do 250 mm. Więcej informacji można znaleźć w Karcie Wyrobu dla tej 
cewki. 

NUMER CZĘŚCI: 008C020  

ZAMKNIĘTA CEWKA MAGNESUJĄCA 

Liczba zwojów: 3 

NUMERY CZĘŚCI 

Szczelina Ø200 mm: 129001 Ø350 mm: 129002 Ø500 mm: 129003  

CEWKA ZAWIASOWA 

Cewka z łatwym w obsłudze uchwytem blokującym. Liczba zwojów: 3 

NUMERY CZĘŚCI 

Szczelina Ø200 mm: 129020 Ø350 mm: 129021 Ø500 mm: 129022  

CEWKA TYPU MINDEN 

Cewka do badania kół kolejowych. Musi być podłączona do zasilacza. Zalecamy nasz asor-
tyment Ferrotest, w zależności od długości kabli łączących i wielkości cewki magnesującej. 
Dostępna dla tarcz kołowych o obwodzie do 920 mm (typ Minden 1000) i 1250 mm (typ 
Minden 1300). 

NUMERY CZĘŚCI 

Typ Minden 1000: 129710 Typ Minden 1300: 129713 

 

CEWKI DZIELONE 

Kabel 4/0 ze złączami na obu końcach dla łatwego użycia. Idealny do badania ciężkiego 
wyposażenia lub elementów taboru kolejowego. Kabel w kilku pętlach z szybkozłączami,  
co eliminuje potrzebę zwijania. Dostępny w dwóch średnicach: 30 cm i 63 cm. 

NUMERY CZĘŚCI 

Ø30 cm: 008C039 Ø63 cm: 008C042 
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Złącza 
 

ZŁĄCZA 

Oferujemy kompletny asortyment złączy do podłączenia kabli 4/0 do naszego wyposażenia 
MPI, łącznie ze stołami do badania na mokro, urządzeniami przenośnymi i zasilaczami. 

NUMERY CZĘŚCI 

Złącze obu końców kabla 4/0 – umożliwia szybkie odłączenie kabla, zapewniając maksy-
malną elastyczność: 1238 

Tylko koszulka złącza: 1238A 

Adapter złącza oczkowego – zmienia końcówki oczkowe na końcówki obu końców: 1574 

Adapter złącza oczkowego 90°– taki jak 1574, ale z łatwiejszym włożeniem kabla: 1576 

Złącze oczkowe 4/0 do stałego połączenia z urządzeniem magnesującym: 2590 

 

ELEKTRODY MAGNESU 

Do połączenia z kablami wysokoprądowymi. 

NUMERY CZĘŚCI 

Typ DIX PM 70 ze złączem oczkowym do zasilaczy o prądzie do 6000 A: 129102 

Krzyżowy styk magnesu ze złączem oczkowym (wymagane 12 sztuk): 129103 
 

PIONOWE URZĄDZENIE DO RĘCZNEGO ZAKLESZCZANIA 

Do podłączenia urządzeń z impulsem prądowym w celu wykrywania wad wzdłużnych i po-
przecznych. Długość zakleszczania 300 mm. 

NUMERY CZĘŚCI 

Powierzchnie stykowe dla blach miedzianych Ø80 mm: 093020 

Blacha stykowa do urządzenia zakleszczającego: 093025 

Konsola do pionowego zakleszczania ręcznego: 092020 
 

ELEKTRODY DO WYTAPIANIA 

Do zamocowania na uchwytach i połączenia z kablami wysokoprądowymi. 

NUMERY CZĘŚCI 

Typ A (do 1500 A): 12910 Typ B (1500-3000 A): 129111 Typ C (3100-8000 A): 129112 

Uchwyty do zainstalowania elektrod do wytapiania, składające się z jednego uchwytu  
z kablem sterującym i jednego uchwytu bez kabla sterującego: 056200 

 

ZACISK STYKOWY 

Nasze sprężynowe zaciski stykowe umożliwiają łatwiejsze i dokładniejsze badania przewo-
dów rurowych oraz konstrukcji rurowych i prętowych, takich jak zawieszenia silników lotni-
czych, części kadłubów i duże konstrukcje spawane. Podłączone do końcówek urządzeń 
przenośnych lub bloczków stykowych na urządzeniach “mokrych” poprzez złącza oczkowe  
i kable elastyczne, nasze zaciski stykowe mogą być stosowane z elementami o średnicy do 
63,5 mm. 

NUMER CZĘŚCI: 023C002 
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Przewody 
 

PRZEWODY CENTRALNE 

Izolowane pręty miedziane do wykonywania magnetyzacji kołowej elementów drążonych 
(np. elementów z otworami przelotowymi lub cienkościennych) lub gdy dostępny prąd jest 
niewystarczający do magnetyzacji pojedynczym strzałem. 

NUMERY CZĘŚCI 

Ø12 mm x długość 300 mm: 028T002 Ø25 mm x długość 600 mm: 028T004 

 

DWUŻYŁOWE PRĘTY GWINTOWANE 

Laminowane, dwużyłowe pręty gwintowane do metody wewnętrznej indukcji prądu według 
EN ISO 9934-1:2002-03. Dostępne są pręty pokryte plastykiem o średnicach od 15 mm do 
80 mm i pręty pokryte stalą o średnicach od 10 mm do 14 mm. Oba rodzaje mają długość 
od 300 mm do 600 mm. Prosimy o kontakt, aby otrzymać numery części.  

ADAPTERY MAŁYCH CZĘŚCI 

Nasze pomocnicze adaptery umożliwiają badanie małych części na naszych standardo-
wych urządzeniach stacjonarnych. Zamocowane bezpośrednio do wrzeciennika lub konika, 
solidne miedziane adaptery utrzymują szczelinę odpowiednią do prawidłowego zaklesz-
czenia części. 

NUMERY CZĘŚCI 

Do naszych urządzeń MAG-40: 030C035 Do naszych urządzeń MAG-50: 030C009 
 

ZESTAWY ELEKTROD PRĘTOWYCH 

Nasze ręczne zestawy elektrod prętowych są idealne do wykonywania odcinkowych kontro-
li spoin, odlewów, odkuwek i dużych wyrobów. Wygodne uchwyty pistoletowe i długie kable 
łączące ułatwiają badanie dużych części i elementów o skomplikowanych kształtach. 

NUMERY CZĘŚCI 

Do przenośnych zasilaczy serii P: 001C090 

Z wyłącznikiem i kablem 4,5 m: 001C164 

Z wyłącznikiem i podwójnym kablem 3,75 m: 
001C162 

Wymienne końcówki stalowe: 025T008 

Wymienny trzon elektrody: 038P003 

Wymienny wyłącznikiem: 015S178 
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Pola i płyty kontaktowe 
 

POLA KONTAKTOWE 

Nasze pola i płyty kontaktowe zapobiegają wypaleniu przez łuk, ponieważ zapewniają pra-
widłowy styk elektryczny między badanymi elementami a głowicami stykowymi. Dostępne w 
wielu rozmiarach, pasują do większości urządzeń MPI. Więcej informacji i numery części 
można znaleźć w Kartach Wyrobów. 

 

PŁYTY KONTAKTOWE 

Nasze miedziane płyty kontaktowe są przeznaczone do użycia ze stacjonarnymi systemami 
do wykrywania pęknięć lub uniwersalnymi systemami typu 100, 150, 200 itd. Są wykonane 
ze spiralnie zwiniętego plecionego przewodu miedzianego z ocynowanym obszarem sty-
kowym. Więcej informacji i numery części można znaleźć w Kartach Wyrobów. 

 

PLECIONKA MIEDZIANA 

Plecionka miedziana do wykonywania specjalnych styków. Dostępna w różnych długo-
ściach. Więcej informacji można znaleźć w Karcie Wyrobu. 

 

BLOCZEK KONTAKTOWY 

Nasz bloczek kontaktowy umożliwia badanie elementów zbyt dużych albo zbyt ciężkich do 
badania na ławach do metody mokrej. Zakleszcza się go między wrzeciennikiem a koni-
kiem ławy, umożliwiając podłączenie elektrod prętowych, zacisków, cewek dzielonych itd. 

NUMER CZĘŚCI: 023A007 
 

PODTRZYMKI STAŁE 

Podtrzymki stałe podpierają i stabilizują długie lub ciężkie elementy, takie jak wały korbowe, 
podczas badań magnetyczno-proszkowych. Nasze podtrzymki stałe typu rolkowego, mo-
cowane we wrzecienniku lub koniku, podpierają elementy o różnych długościach oraz uła-
twiają załadowanie ciężkich i długich części. 

NUMERY CZĘŚCI 

Przesuwana podtrzymka stała: 20955A3 Podtrzymka stała wrzeciennika: 20978A1 
 

 

Probówki wirówkowe 
Naszych probówek wirówkowych o pojemności 100 ml używa się do monitorowania stęże-
nia kąpieli i poziomu zanieczyszczenia w zawiesinie cząstek magnetycznych. Są zaprojek-
towane zgodnie z normą ASTM 096-73 i spełniają wymagania normy ASTM E-709-80. 

NUMERY CZĘŚCI 

Probówka do zawiesiny barwnej: 044C003 

Probówka do zawiesiny fluorescencyjnej: 044C005 

Sam stojak: 044C004 
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Natryskiwacze 
 

PRZENOŚNA POMPA CIECZY TESTOWEJ 

Kompletna pompa ze zbiornikiem i ręcznym wężem. Pojemność: 8 l. Zasilanie: 3 x 400 V 
(wyłącznik automatyczny), na życzenie dostępne zasilanie 230 V. Wydajność: 25 l na mi-
nutę przy wysokości 3 m lub 40 l na minutę przy wysokości 2 m. 

NUMER CZĘŚCI: 129410  

RUCHOMA POMPA CIECZY TESTOWEJ 

Zestaw zawiera wanienkę ściekową z lekkiego metalu do zbierania cieczy testowej i prze-
lewania z powrotem do pojemnika. Natrysk przy użyciu ręcznego węża. Pojemność zbior-
nika: 8 l. Zasilanie: 3 x 400 V (wyłącznik automatyczny), na życzenie dostępne zasilanie 
230 V. Wydajność: 25 l na minutę przy wysokości 3 m lub 40 l na minutę przy wysokości 2 
m. 

NUMER CZĘŚCI: 129415 
 

STACJONARNA POMPA CIECZY TESTOWEJ 

Zbiornik ze stali nierdzewnej. Pompa jest wyposażona w łatwo zdejmowaną pokrywę.  
Natrysk przy użyciu ręcznego węża. Pojemność zbiornika: 40 l. Zasilanie: 3 x 400 V (wy-
łącznik automatyczny). Wydajność: 25 l na minutę przy wysokości 8 m. Stosowne normy  
i specyfikacje: EN 60204-1:2006, EN ISO 9934-3:2002, VDE 0100-410:2007, VDE 0100-
540:2012. 

NUMER CZĘŚCI: 129402 
 

PISTOLET NA WODĘ 

Pistolet na wodę ze spustem do mycia elementów w procesie penetracyjnym. Dostarczany 
z dwiema wymiennymi dyszami do delikatnego lub zgrubnego rozprysku. 

NUMER CZĘŚCI: 004G015  

PISTOLET NA WODĘ I POWIETRZE 

Pistolet na kombinowany natrysk wodno-powietrzny do mycia elementów w procesie pene-
tracyjnym. Natrysk wodny jest regulowany przez urządzenie spustowe. 

NUMER CZĘŚCI: 004G003 

 

APLIKATOR MAGNAGLO 

Wymienna dysza do nakładania kąpieli, łatwo podłączana do węża o średnicy 1/2" cala. 

NUMER CZĘŚCI: 004G006 
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Natryskiwacze (ciąg dalszy) 
 

ROZPYLACZ POLYSPRAY 

Niedrogi rozpylacz do nakładania penetrantu. 

NUMER CZĘŚCI: 004G004 
 

PLASTYKOWY RĘCZNY ROZPYLACZ 

Ręczna pompka rozpylacza z regulowaną dyszą, którą można obrócić w dowolnym kie-
runku. Pojemność: 1 l. 

NUMER CZĘŚCI: 129402 

 

APLIKATOR PROSZKU 

Lekka “dmuchawka” proszku do nakładania suchego wywoływacza proszkowego. Zdej-
mowana nasadka do łatwego napełniania. 

NUMER CZĘŚCI: 008D003  

 


