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Labino AB 

50 krajów – 80 dystrybutorów – 25 centrów serwisowych – 7 centrów kalibracyjnych 

2 Labino NDT 2021  www.labino.com  www.ndt-system.pl 



 

 

 

 
 

Spis treści 
 

Wprowadzenie 4 

LAMPY LABINO UV-A LED 5 

Podsumowanie cech 6 

Zgodność z ASTM, ISO i PRIMES 8 

Latarka UV-A 9 

Seria UVG3 2.0 9-12 

Lampka czołowa UV-A 13 

Seria UVG5 2.0 13-14 

Lampa ręczna UV-A 15 

Seria MB 3.0 (Zeus, Hermes, Selene i Atlas) 15-18 

Zestaw kontrolera NDT 19 

Hercules Ex 24-25 

Seria BB 2.0 (Ikaros, Helios i Artemis) 26-31 

Oświetlenie górne UV-A 32 

Seria GX (OrionREMOTE, OrionUV & WH i OrionUV) 32-38 

RADIOMETR/FOTOMETR LABINO 39 

Apollo 2.0 39-40 

STOJAK POMIAROWY OLYMPOS 41-42 

LISTA CZĘŚCI LABINO 43 

 

  

Labino NDT 2021  www.labino.com  www.ndt-system.pl 3 



 

Wprowadzenie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przekazujemy pozdrowienia od zespołu Labino, 
czołowego producenta wysokiej jakości lamp kon-
trolnych UV i przyrządów pomiarowych. 

Labino jest jedyną firmą na świecie, skoncen-
trowaną wyłącznie na opracowywaniu lamp UV. 
Lampy UV nie są dla nas tylko jednym z działów. 
Nie rozpraszamy się na produkowanie ław magne-
tycznych, odczynników, linii do badania FPI, kaset 
czy czegokolwiek innego. Opracowaliśmy kom-
pletny asortyment profesjonalnych lamp UV z jed-
nym tylko zadaniem dostarczenia najlepszych na 
świecie i najtrwalszych wyrobów, gdziekolwiek  
i w najtrudniejszych warunkach roboczych. Stara-
my się stale ulepszać te wyroby z użyciem now-
szych technologii. Dlatego na nasze nowe lampy 
oferujemy gwarancję: 3-letnią na lampy stacjonar-
ne i 2-letnią na lampy przenośne. 

zgodnie z zastrzeżonym procesem Labino, wszystkie 
mają to samo wyposażenie i wszystkie przechodzą to 
samo szkolenie. W żadnym autoryzowanym centrum 
kalibracyjnym Labino nie dopuszczamy kalibracji po-
równawczych. 

Firma Labino ściśle przestrzega norm i jej wyroby 
są testowane na zgodność z takimi normami przemy-
słowymi, jak ASTM E3022-18 i ISO 3059-12 oraz z 
wymaganiami PRIMES, takimi jak Rolls-Royce RRES 
90061, Airbus AITM6-1001, USAF, The Boeing Co., 
Pratt & Whitney i wieloma innymi. 

Firma Labino jest certyfikowana według ISO 9001-
2015 i certyfikowana jako akredytowane laboratorium 
kalibracyjne według ISO/IEC 17025. 

Potwierdzamy, że zdjęcia „terenowe” w katalogu 
przedstawiają prace w Siłach Powietrznych USA. 

“Oferujemy 3-letnią gwarancję na nasze nowe lampy stacjonarne 
i 2-letnią gwarancję na nasze nowe lampy przenośne.” 

Wszystkie wyroby Labino są produkowane  
w Szwecji, łącznie z takimi nowymi wyrobami jak 
lampy UV przeciwwybuchowe, odporne na wodę i 
penetrant oraz bezprzewodowe mierniki UV i inne.  
Nasze wyroby są dostępne w ponad 50 krajach 
poprzez sieć 80 dystrybutorów, 25 centrów serwi-
sowych i 7 centrów kalibracyjnych. 

Nasze usługi kalibracji miernika Apollo 2.0 ofe-
rujemy obecnie w Chicago (USA), Houston (USA), 
Toronto (Kanada), Sztokholm (Szwecja), Bilbao 
(Hiszpania), St. Etienne de Tulmont (Francja) i 
Singapur. Wszystkie centra kalibracyjne działają  

Oficjalnie dziękujemy Wydziałowi Spraw Publicz-
nych Sił Powietrznych USA za pozwolenie na ich wy-
korzystanie. 

Gdyby mieli Państwo pytania, propozycje lub za-
strzeżenia, proszę o kontakt ze mną pod adresem 
lisel.athanasiadis@labino.com. 

Z poważaniem, 

 

Lisel Athanasiadis 
Dyrektor Naczelna 

 

  

4 Labino NDT 2021  www.labino.com  www.ndt-system.pl 



 

LAMPY UV-A LED 
 

 

 

Technik NDT  
ze 108. Eskadry 

Obsługi Technicznej 
analizuje element 

samolotu 135R Stra-
totanker przy użyciu 
lampy czołowej La-
bino UVG5 i lampy 
Labino serii BB 2.0  
w Bazie Wojskowej 

McGuire-Dix-
Lakehurst, N.J.,  

22 września 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Potwierdzamy, że zdjęcia „terenowe” w niniejszym katalogu przedstawiają  
prace w Siłach Powietrznych USA. Oficjalnie dziękujemy Wydziałowi  

Spraw Publicznych Sił Powietrznych USA za pozwolenie na ich wykorzystanie.” 
 

 

Technik NDT z 5. Eska-
dry Obsługi Technicznej 
testuje elementy i wypo-
sażenie podwozia samo-
lotu B-52H Stratofortress 
na obecność pęknięć i 
wad przy użyciu lampy 
UVG3 UV w Bazie Sił 
Powietrznych Minot, 
N.D., 25 stycznia 2019. 
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LAMPY UV-A LED 
 

 

 

Lampy Labino LED 
Dokładnie analizujemy konkretne potrzeby każ-
dego przemysłu i projektujemy wyjątkowe wyro-
by odpowiadające tym potrzebom. 

Labino oferuje szeroki asortyment lamp LED wypo-
sażonych w wiele różnych funkcji dla spełnienia wy-
magań użytkowników lamp UV we wszystkich gałę-
ziach przemysłu wykorzystujących badania defekto-
skopowe z użyciem proszków magnetycznych i cie-
kłych penetrantów. Wyroby Labino są specjalnie za-
projektowane dla zapewnienia wygody bez pogorsze-
nia osiągów. Kluczową cechą wyrobów Labino jest ich 
mniejszy ciężar w porównaniu z podobnymi wyrobami 
na rynku oraz ich szczególnie duża wytrzymałość. 

Wszystkie nasze wyroby LED zostały przetestowa-
ne na zgodność z normami przemysłowymi, takimi jak 
ASTM E3022-18, EN ISO 3059-12 i specyfikacjami 
PRIMES, takimi jak Rolls-Royce RRES 90061 i Airbus 
AITM6-1001. 

Nowe wyroby LED 

Wyroby serii BB 2.0 są teraz odporne na penetrant i 
mają stopień ochrony IP68 (wodoodporne). Profil 
wiązki jest prawdopodobnie największy i najrówniejszy 
spośród dostępnych obecnie przenośnych lamp UV. 
W zależności od modelu średnica wiązki wynosi 26-28 
cm. Lampy BB 2.0 Ikaros i BB 2.0 Helios utrzymują 
odpowiednio intensywność ≈ 4 000 μW/cm2 i ≈ 9 000 
μW/cm2, przy wydłużonym czasie żywotności baterii 7 
godzin i 6 godzin. BB 2.0 Artemis jest najmocniejszą 
na świecie ręczną lampą UV LED o intensywności 
przekraczającej 22 000 μW/cm2. 

Lampa UVG3 2.0 jest teraz odporna na penetrant 
i ma stopień ochrony IP68 (wodoodporna). W zależ-
ności od modelu średnica wiązki wynosi 8-12,5 cm. 
Model szerokostrumieniowy został przetestowany na 
zgodność z normami ASTM E3022-18, Airbus 
AITM6-1001 i Rolls-Royce RRES 90061. 

Lampa UVG5 2.0 jest jedyną na świecie lampą 
czołową zgodną z normą Rolls-Royce RRES 90061. 
Pięć modeli oferuje szereg żywotności baterii i opcji 
światła białego. 

Lampa MB 3.0 ma teraz także większe intensyw-
ności UV. Selene i Atlas mają intensywności UV po-
nad 9 000 μW/cm2. Zeus i Hermes utrzymują inten-
sywności równe 4 500 μW/cm2. 

Nie można zapomnieć o zestawie kontrolera za-
wierającym 3 lampy UV (MB 3.0, UVG3 2.0, UVG5 
2.0) i 1 miernik UV (Apollo 2.0). 

Polityka gwarancyjna 

Wszystkie stacjonarne modele GX Orion mają gwa-
rancję 3-letnią. Wszystkie modele przenośne z roku 
2019 lub późniejsze, to jest serii BB 2.0, serii UVG3 
2.0, serii UVG5 2.0 i serii MB 3.0 mają gwarancję  
2-letnią. 

  

NDT w przemyśle 
Znajdujemy rozwiązania dla 
Państwa konkretnych potrzeb: 

LOTNICTWO 
I KOSMONAUTYKA 

Wszystkie firmy PRIMES 
mają do dyspozycji lampy 
Labino UV spełniające ich 
wewnętrzne wymagania. 

OBRONNOŚĆ 

Wyroby spełniające wyma-
gania specyfikacji i norm 
wojskowych 

RUROCIĄGI 

Wszystkie ręczne lampy 
Labino mają wersję zasila-
ną z baterii do badań tere-
nowych. 

PRZEMYSŁ  
SAMOCHODOWY 

Lekkie, zwarte lampy uży-
wane w sposób ciągły w 
produkcji seryjnej 

PRZEMYSŁ ROPY  
I GAZU 

Wyroby przeciwwybucho-
we zapewniają bezpie-
czeństwo ludzi i sprzętu. 

ZASTOSOWANIA  
MORSKIE 

Trwałe i wodoodporne 
wyroby sprawdzone w 
skrajnych warunkach  
pogodowych 
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LAMPY UV-A LED 
 
 

Technik NDT z 100. Eskadry 
Obsługi Technicznej wykonuje 

badanie magnetyczno-
proszkowe próbki w Bazie 

RAF Mildenhall, Anglia, przy 
użyciu lampy Labino UV serii 
MB 2.0, 7 lutego 2019. Bada-
nia magnetyczno-proszkowe 

stosuje się do identyfikacji 
pęknięć zmęczeniowych w 

różnych częściach innych niż 
sworznie, dyszle holownicze i 
inne urządzenia pomocnicze 

obsługi naziemnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technik NDT z 5. Eskadry 
Obsługi Technicznej świeci 
lampą Labino UVG3 UV pod-
czas badania penetrantem 
fluorescencyjnym w Bazie Sił 
Powietrznych Minot N.D., 18 
października 2016. Światło 
UV pomaga zlokalizować 
pęknięcia i wady w elemen-
tach i wyposażeniu podwozia 
samolotu B-52H Stratofor-
tress. 

 

 

Technik NDT ze 108. Eskadry 
Obsługi Technicznej ogląda 
pęknięcia widoczne w ele-
mencie samolotu KC-135 
Stratotanker przy użyciu lam-
py UV Labino serii BB 2.0 
podczas szkolenia w Bazie 
Wojskowej McGuire-Dix-
Lakehurst, N.J., 22 kwietnia 
2017. 
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LAMPY UV-A LED Zgodność 
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Seria UVG3 2.0 LAMPY UV-A LED 
 

 

 

 

UVG3 2.0 Floodlight (PN: L136) 

UVG3 2.0 Midlight (PN: L135) 

UVG3 2.0 Spotlight (PN: L134)  2 lata gwarancji 

Mocna lampa, odporna na penetrant, o stopniu ochrony IP68 (wodoodporna). Profil 
wiązki jest prawdopodobnie największy i najrówniejszy spośród wszystkich latarek 
UV-A dostępnych obecnie na rynku. W zależności od modelu średnica wiązki wynosi 8 
do 12 cm przy intensywności w zakresie od ≈ 4 000 do 80 000 μW/cm2! Wybrane mode-
le zostały przetestowane na zgodność z normami ASTM E3022-18, Rolls-Royce RRES 
90061 i Airbus AITM6-1001. Czas pracy baterii do 8 godzin. 

 

 
  

JEDNA DIODA UV LED 
Z FILTREM ŚWIATŁA 
BIAŁEGO 

Wysokiej jakości UV LED 
z wysokiej jakości filtrem 
blokującym białe światło, 
odpornym na solaryzację. 

ZASILANIE Z BATERII 

Zasilanie z baterii, która 
może być ładowana z 
gniazdka zapalniczki samo-
chodowej lub z gniazda 
sieciowego. Z każdą latarką 
dostarczane są obie łado-
warki. 

KABURA PASOWA 

Każda latarka UVG3 2.0 
jest dostarczana z kaburą 
pasową. 

GUMOWY ODBOJNIK 

Chroni latarkę przed ude-
rzeniami i zapobiega to-
czeniu. 

WYŁĄCZNIK 

Wyłącznik znajduje się z 
tyłu latarki, żeby zapobiec 
przypadkowemu załącze-
niu. 

STOJAK POMIAROWY OLYMPOS 

Wykonuj codzienne kontrole i potwier-
dzaj zgodność z normami przy użyciu 
stojaka Olympos (PN: A542). 
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Seria UVG3 2.0 LAMPY UV-A LED 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyroby serii UVG3 2.0 Series to małe i kompakto-
we latarki UV-A o dużej mocy, wygodne narzędzia 
do szybkich kontroli. Latarka UVG3 2.0 waży tylko 
211 g. Seria UVG3 2.0 została specjalnie zaprojek-
towana według wymagań norm ASTM E3022-18 i 
ISO 3059-12 oraz Rolls-Royce RRES 90061, Airbus 
AITM6-1001 i innych wymagań ustanowionych przez 
system PRIMES. 

 

 

 

UVG3 2.0 Floodlight (PN: L136) 

Latarka UVG3 2.0 Floodlight została przetestowana 
na zgodność z normami ASTM E3022-18 i ISO 
3059-12 oraz Rolls-Royce RRES 90061 i Airbus 
AITM6-1001. Daje światło szerokostrumieniowe  
o intensywności około 4000 μW/cm2 w odległości 38 
cm. Czas pracy baterii wynosi 4 godziny. 

Profil wiązki > 1000 μW/cm2 latarki UVG3 2.0 
Floodlight zmierzony w odległości 38 cm: 

Wielkość wiązki w cm – intensywność w μW/cm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANE LATARKI UVG3 2.0 FLOODLIGHT 

Charakterystyka 
wyjściowa 

 
UVG3 2.0 Floodlight 

Intensywność 

Światło widzialne 

Wiązka  
> 1 000 μW/cm2 

≈ 4 000 μW/cm2 

< 1,5 lx 

 
Ø 12 cm 

W odległości 38 cm.   

ZESTAW VG3 2.0 (POJEDYNCZY) ZAWIERA: 
latarkę, ładowarkę samochodową, dwie baterie, okulary 
z blokadą UV, zewnętrzną ładowarkę sieciową, kasetę 
nośną, kaburę pasową, opaskę na przegub, odbojnik 
gumowy. 

ZESTAW UVG3 2.0 (PODWÓJNY) ZAWIERA: 
dwie latarki, ładowarkę samochodową, trzy baterie, 
okulary z blokadą UV, zewnętrzną ładowarkę sieciową, 
kasetę nośną, dwie kabury pasowe, dwie opaski na 
przegub, 2 odbojniki gumowe. 

RAMIĘ GIĘTKIE UVG 

Latarki UVG3 2.0 mogą być zamocowane na giętkim 
ramieniu Labino UVG (PN: A532). 
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LAMPY UV-A LED Seria UVG3 2.0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UVG3 2.0 Spotlight (PN: L134) 
UVG3 2.0 Midlight (PN: L135) 

Latarki UVG3 2.0 Spotlight (punktowa) i UVG3 2.0 
Midlight (średniostrumieniowa) zostały przetesto-
wane na zgodność z normami ASTM E3022-18 i 
ISO 3059-12. UVG3 2.0 Midlight spełnia też wy-
magania Airbus AITM6-1001 w odległości roboczej 
53 cm. Dają światło o intensywności odpowiednio 
około 80 000 μW/cm2 i 9 000 μW/cm2 w odległości 
38 cm. Czas pracy baterii 4 godziny dla Spotlight i 
8 godzin dla Midlight. Technicy NDT Sił Powietrz-
nych USA powinni prosić o UVG3 2.0 Midlight (PN: 
L135). Latarka UVG3 2.0 Spotlight (PN: L134) nie 
jest zgodna z wymaganiami USAF. 

 
Profil wiązki > 1 000 μW/cm2 latarki UVG3 2.0 
Midlight zmierzony w odległości 38 cm: 

Wielkość wiązki w cm – intensywność w μW/cm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

DANE LATAREK UVG3 2.0 Spotlight  
i UVG3 2.0 Midlight 

Charakterystyka 
wyjściowa 

UVG3 2.0 
Spotlight 

UVG3 2.0 
Midlight 

Intensywność 

Światło widzialne 

Wiązka  
> 1 000 μW/cm2 

≈ 80 000 μW/cm2 

< 20 lx 

 
Ø 7,6 cm  

≈ 9 000 μW/cm2 

< 3 lx 

 
Ø 9,5 cm 

W odległości 38 cm. 

 
  

Oprzyrządowanie serii UVG3 2.0 

 
UVG3 2.0 

Przyłbica blokująca UV 
(PN: S400) 

 

Okulary ochronne  
blokujące UV „XC”  
(PN: S505) 
 

Trójnóg 
(PN: A600) 

 

Ramię giętkie UVG 
(PN: A532) 

 

Indywidualna kaseta  
(PN: C3100 na 1 latarkę) 
(PN: C3300 na 2 latarki) 

DANE TECHNICZNE 

UVG3 2.0 
 

UV LED:  1 

Długość fali:  365 nm (szczyt) +/- 5 nm 

Trwałość LED:  około 30 000 godzin 

UV-B:  100% brak UV-B 

Filtr:  filtr blokujący białe światło 

Zasilanie:  bateria 

Waga UVG3 2.0:  211 g 

Czas  Spotlight:  4 godziny 
pracy baterii:  Midlight:  8 godziny 
 Floodlight:  4 godziny 
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Seria UVG5 2.0 LAMPY UV-A LED 
 

 

 

UVG5 2.0 
2 lata gwarancji 

Szczególnie solidna! Kompaktowa, mocna i regulowana lampka czołowa, uwalniająca 
ręce podczas kontroli. Światło białe jest opcjonalne. Profil wiązki jest prawdopodob-
nie największy i najrówniejszy spośród wszystkich latarek UV-A dostępnych obecnie 
na rynku. W zależności od modelu średnica wiązki wynosi 8 do 12 cm przy intensyw-
ności w zakresie od ≈ 4 000 do 80 000 μW/cm2! Wybrane modele zostały przetestowa-
ne na zgodność z normami ASTM E3022-18, Rolls-Royce RRES 90061 i Airbus AITM6-
1001. Czas pracy baterii do 14 godzin. 

 

 

 

 
  

ZASILANA Z BATERII 

Lampka jest zasilana z dwóch baterii litowych, które można 
ładować z gniazda zapalniczki samochodowej, z gniazda sie-
ciowego lub z zasilacza PSU (bez wyjmowania baterii). 

REGULOWANE ŚWIATŁO 

Lampka może być ustawiane 
na trzy różne kąty. 

JEDNA DIODA UV LED Z FILTREM ŚWIATŁA BIAŁEGO I 
OPCJONALNIE CZTERY DIODY LED ŚWIATŁA BIAŁEGO 

Wysokiej jakości dioda UV LED z wysokiej jakości filtrem 
światła białego odpornym na solaryzację. Dwa różne światła 
białe: (a) silne białe światło “szperacza” do użycia w ciem-
nych i ciasnych przestrzeniach takich jak rury i zbiorniki oraz 
(b) białe światło do kontroli wzrokowej. 

WYŁĄCZNIK 

Wyłącznik znajduje się z tyłu 
lampki, żeby zapobiec przy-
padkowemu załączeniu. 
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LAMPY UV-A LED Seria UVG5 2.0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANE LAMPY UVG5 2.0 

Numer  
części 

Model Światło białe Intensywność UV / Wielkość wiązki 

L127 UVG5 2.0 Spotlight TAK 80 000 μW/cm2 / Ø 7,6 cm 

L128 UVG5 2.0 Midlight TAK 9 000 μW/cm2 / Ø 9,5 cm 

L129 UVG5 2.0 Midlight NIE 9 000 μW/cm2 / Ø 9,5 cm 

L130 UVG5 2.0 Floodlight TAK 4 000 μW/cm2 / Ø 12 cm 

L131 UVG5 2.0 Floodlight NIE 4 000 μW/cm2 / Ø 12 cm 

 

UVG5 2.0 

Lampy UVG5 2.0 Spotlight, Midlight i Floodlight 
zostały przetestowane na zgodność z normami 
ASTM E3022-18 i ISO 3059-12. Lampa UVG5 2.0 
Floodlight spełnia także wymagania Rolls-Royce 
RRES 90061 i Airbus AITM6-1001. Lampy Spo-
tlight, Midlight i Floodlight generują światło o inten-
sywności odpowiednio około 80 000 μW/cm2, 9 000 
μW/cm2 i 4 000 μW/cm2 w odległości 38 cm.  
Czas pracy baterii wynosi 8 godzin dla Spotlight  

i Floodlight oraz 14 godzin dla Midlight. Czas łado-
wania wynosi 3 godziny. Trzy modele (Spotlight - 
L127, Midlight - L128 i Floodlight - L130) mają tak-
że światło białe. UVG5 2.0 może dawać dwa rodza-
je światła białego: (a) silne białe światło “szpera-
cza” do użycia w ciemnych i ciasnych przestrze-
niach takich jak rury i zbiorniki oraz (b) białe światło 
do kontroli wzrokowej Technicy NDT USAF powinni 
prosić o UVG5 2.0 Midlight (PN: L129). 

 

 

Technik NDI ze 108. 
Eskadry Obsługi 
Technicznej bada 
część samolotu KC-
135R Stratotanker w 
Bazie Wojskowej 
McGuire-Dix-
Lakehurst, N.J., przy 
użyciu lampki czołowej 
UVG5. 

 

 

  

14 Labino NDT 2021  www.labino.com  www.ndt-system.pl 



 

MB 3.0 Series LAMPY UV-A LED 
 

 

 

MB 3.0 Zeus 
(model sieciowy PN: L119, bateryjny PN: L118) 

MB 3.0 Hermes 
(model sieciowy PN: L121, bateryjny PN: L120) 

MB 3.0 Selene (model sieciowy PN: L139, bateryjny PN: L138) 

MB 3.0 Atlas (model sieciowy PN: L125, bateryjny PN: L124) 

Ta kompaktowa lampa jest po prostu genialna! Połączenie inteligentnej mechaniki i 
wydajnej elektroniki jest przeznaczone do ciągłej pracy (24 x 7) w skrajnych tempera-
turach i trudnych warunkach otoczenia. Odporna na penetrant, z dźwiękowym wskaź-
nikiem stanu baterii, ma stopień ochrony IP68. W zależności od modelu średnica wiąz-
ki wynosi od 20 do 22 cm przy intensywności od ≈ 4 500 do 9 000 μW/cm2. Modele Ze-
us i Selene są wyposażone także w silne światło białe. 

 

 

 

 

 

 
  

2 lata gwarancji 

MODELE ZASILANE  
Z BATERII 

Dwie baterie litowe mogą być 
ładowane z gniazda zapalniczki, 
z gniazda sieciowego lub z 
ładowarki PSU (bez wyjmowania 
baterii). Czas ładowania 2 go-
dziny. 

OPCJONALNY STOJAK PO-
MIAROWY “OLYMPOS” 

Codzienne sprawdzanie według 
NADCAP lub ASTM E3022-18 
można wykonywać dokładnie 
przy użyciu stojaka Olympos 
(PN: A542) i podwójnego mierni-
ka Apollo 2.0 (PN: M505). 

OPCJONALNY UCHWYT 
PUSZKI “ATHENA” 

Uchwyt Athena zamocowany  
do lampy pasuje do aerozoli 
WSZYSTKICH marek używa-
nych w NDT. Może być zainsta-
lowany fabrycznie lub dodany 
później (PN: A503). 

MODELE ZASILANE Z SIECI 
AC 
Lampy są wyposażone w kable 
długości 2,5 m z możliwością 
regulacji. Dla wygody można 
dodać przy ławie opcjonalne 
ramię przegubowe (PN: A538). 
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LAMPY UV-A LED Seria MB 3.0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyroby Zeus, Hermes, Selene i Atlas serii MB 3.0 są 
lampami światła UV-A. Są kompaktowe i lżejsze niż wiele 
porównywalnych wyrobów, ale są wyjątkowo solidne, za-
projektowane do pracy w przemyśle ciężkim w bardzo 
trudnych warunkach otoczenia. Modele AC (sieciowe) 
ważą tylko 650 g, a modele zasilane z baterii ważą tylko 
680 g. 

Seria MB 3.0 została specjalnie zaprojektowana we-
dług wymagań norm ASTM E3022-18 i ISO 3059-12 oraz 
wymagań ustanowionych przez system PRIMES. Optyka 
serii MB 3.0 spełnia wymagania specyfikacji Rolls-Royce 
RRES 90061. Wiązka UV jest szczególnie jednolita bez 
śladów diod LED, cieni, ciemnych punktów i innych wad. 

 

 

 

 

 

 

 

MB 3.0 Zeus 
(model sieciowy PN: L119, bateryjny PN: L118) 

MB 3.0 Hermes 
(model sieciowy PN: L121, bateryjny PN: L120) 

Lampy MB 3.0 Zeus i MB 3.0 Hermes zostały przetesto-
wane na zgodność z normami ASTM E3022-18 i ISO 
3059-12 oraz z wewnętrznymi wymaganiami PRIMES 
wymienionymi na stronie 8, łącznie z Rolls-Royce RRES 
90061 i Airbus AITM6-1001. Lampa MB 3.0 Hermes jest 
też zgodna z wymaganiami USAF. Te lampy UV generują 
światło o intensywności około 4 500 μW/cm2 w odległości 
38 cm, a wersja bateryjna ma czas pracy 3,5 godziny. 

Różnica między Zeus a Hermes: Lampa Zeus jest wy-
posażona w silne białe światło LED, które generuje 1 076 
lx do kontroli po badaniu. Hermes nie ma białego światła 
LED dla tych organizacji, które nie dopuszczają użycia 
tego światła. 

Wersje bateryjne lamp MB 3.0 Zeus i MB 3.0 Hermes 
mają użyteczne oprzyrządowanie – uchwyt Athena do 
aerozolu wszystkich producentów. Można kupić uchwyt 
zainstalowany fabrycznie albo dodać go później (PN: 
A503). 

MB 3.0 Zeus (bateria) z uchwytem Athena, PN: L122 

MB 3.0 Hermes (bateria) z uchwytem Athena, PN: L123 

 
  

PAKIET WERSJI SIECIOWEJ ZAWIERA: 
lampę z kablem 2,5 m, zasilacz 100-240 V AC, kabel 
zasilania AC, okulary ochronne z filtrem UV, kasetę 
nośną. Długość kabla może być dostosowana do po-
trzeb klienta. 

PAKIET WERSJI BATERYJNEJ ZAWIERA: 
lampę, ładowarkę samochodową, cztery baterie, okula-
ry ochronne z filtrem UV, zewnętrzną ładowarkę sie-
ciową, kasetę nośną, kaburę pasową i zasilacz do 
ładowania baterii podczas pracy. 

AKUSTYCZNY WSKAŹNIK STANU BATERII 
wydaje dźwięki ostrzegające technika NDT o pozosta-
łym czasie pracy baterii lampy. 
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MB 3.0 Series LAMPY UV-A LED 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

DANE LAMP MB 3.0 ZEUS I MB 3.0 HERMES DANE LAMP MB 3.0 SELENE I MB 3.0 ATLAS 

Charakterystyka 
wyjściowa 

MB 3.0 Zeus 
MB 3.0 Hermes 

Charakterystyka 
wyjściowa 

MB 3.0 Selene 
MB 3.0 Atlas 

Intensywność 

Światło widzialne 

Wiązka  
> 1 000 μW/cm2 

≈ 4 500 μW/cm2 

< 2 lx 

 
Ø 22 cm 

Intensywność 

Światło widzialne 

Wiązka  
> 1 000 μW/cm2 

≈ 9 000 μW/cm2 

< 4 lx 

 
Ø 20 cm 

W odległości 38 cm. 

Profil wiązki > 1 000 μW/cm2 latarek Zeus i Her-
mes zmierzony w odległości 38 cm: 

Wielkość wiązki w cm – intensywność w μW/cm2 

W odległości 38 cm. 

Profil wiązki > 1 000 μW/cm2 latarek Selene i Atlas 
zmierzony w odległości 38 cm: 

Wielkość wiązki w cm – intensywność w μW/cm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Technicy NDI z 100. Eskadry Obsługi Technicznej wykonują badanie magnetyczno-proszkowe części  
w bazie RAF Mildenhall, Anglia, przy użyciu lamp UV Labino serii MB 2.0. 
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LAMPY UV-A LED Seria MB 3.0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MB 3.0 Selene 
(model sieciowy PN: L139, bateryjny PN: L138) 

MB 3.0 Atlas 
(model sieciowy PN: L125, bateryjny PN: L124) 

Lampy MB 3.0 Selene i MB 3.0 Atlas zostały prze-
testowane na zgodność z normami ASTM E3022-
18 i ISO 3059-12. Oba modele są zgodne  
z wymaganiami Airbus AITM6-1001 w odległości 
roboczej 53 cm. Lampa MB 3.0 Atlas jest zgodna 
także z wewnętrznymi wymaganiami USAF. Te 
lampy UV generują światło o intensywności około 9 
000 μW/cm2 w odległości 38 cm, a wersja bateryj-
na ma czas pracy 2,5 godziny. 

Różnica między Selene a Atlas: Lampa Selene 
jest wyposażona w silne białe światło LED, które 
generuje 1 076 lx do kontroli po badaniu. Atlas nie 
ma białego światła LED dla tych organizacji, które 
nie dopuszczają użycia tego światła. 

Wersje bateryjne MB 3.0 Selene i MB 3.0 Atlas 
użyteczne oprzyrządowanie – uchwyt Athena do 
aerozolu wszystkich producentów. Można kupić 
uchwyt zainstalowany fabrycznie albo dodać go 
później (PN: A503). 

MB 3.0 Selene (bateria) z uchwytem Athena, PN: L140 

MB 3.0 Atlas (bateria) z uchwytem Athena, PN: L126 

 

DANE TECHNICZNE 

MB 3.0 Zeus, MB 3.0 Hermes, 
MB 3.0 Selene i MB 3.0 Atlas 

 4 (MB 3.0 Zeus, MB 3.0 Hermes 
UV LED:  3 (MB 3.0 Selene, MB 3.0 Atlas) 

Długość fali:  365 nm (szczyt) +/- 5 nm 

Trwałość LED:  około 30 000 godzin 

UV-B:  100% brak UV-B 

Filtr:  filtr blokujący białe światło 

Zasilanie:  bateria i sieć 

Waga (bateria):  680 g 

Waga (sieć):  650 g 

Zeus/Hermes  
praca z baterii:  3,5 godziny (+/- 5%) 

Selene/Atlas  
praca z baterii:  2,5 godziny (+/- 5%) 

 
  

Oprzyrządowanie do serii MB 3.0 

MB 3.0 Zeus, MB 3.0 Hermes, 
MB 3.0 Selene, MB 3.0 Atlas 

Przyłbica blokująca UV 
(PN: S400) 

 

Okulary ochronne  
blokujące UV „XC”  
(PN: S505) 
 

Ramię przegubowe  
dla serii MB 2.0  
(PN: A538 – sieć) 
(PN: A541 – bateria) 

Ramię przegubowe 
(PN: A530) 
 
 

Odbojnik gumowy 
(PN: F106) 
 
 

Etui ochronne PSU  
(PN: F211) 
 
 

Magnes do PSU 
(PN: A601) 
 
 

Indywidualna  
kaseta nośna  
(PN: C1002) 
(PN: C1003 z Athena) 
 
Śruby motylkowe  
do pokrywy baterii 
(F105) 
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Zestaw kontrolera NDT LAMPY UV-A LED 
 

 

 

Zestaw kontrolera NDT 2 lata gwarancji 
(PN:K001) 

 

Podstawowy zestaw kontrolera do wykonywania kontroli terenowych w sposób pro-
fesjonalny i niezawodny. Wszystkie zawarte w nim lampy UV-A są przetestowane i 
certyfikowane na zgodność z ASTM E3022-18. Na życzenie można zamienić lampy 
UV-A na inne modele tych samych serii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

MB 3.0 ZEUS 

Ręczna lampa UV-A & WH z uchwytem 
aerozolu Athena (PN: L122) 

UVG3 2.0 MIDLIGHT 

Latarka UV-A z gumowym odbojnikiem (PN: L135) 

UVG5 2.0 MIDLIGHT 

Lampka czołowa UV-A & WH z czapką ochronną (PN: 
L128) 

APOLLO 2.0 

Miernik światła UV-A i białego, kalibrowany 
przez laboratorium ISO/ IEC 17025 (PN: 
M505) 

KASETA NOŚNA 

Pasuje do wszystkich trzech lamp UV-A (MB 3.0 Zeus uchwy-
tem Athena, UVG3 2.0, UVG5 2.0), miernika Apollo 2.0 i oprzy-
rządowania. Kaseta ma kieszenie na 4 puszki aerozolu (nie 
zawiera aerosoli). 
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LAMPY UV-A LED 
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 LAMPY UV-A LED 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technicy NDI z 20. Eskadry Obsługi Technicznej prze-
glądają zlecenie techniczne w Bazie Sił Powietrznych 
Shaw, S.C. Przed wykonaniem kontroli każdej części 
technicy czytają zlecenie, zapewniając przestrzeganie 
specjalnych instrukcji dotyczących części. Latarka Labi-
no UV jest obok nich, gotowa do użycia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Technik NDI ze 108. Eskadry Obsługi Technicznej kon-
troluje część samolotu KC-135R Stratotanker w Bazie 
Wojskowej McGuire-Dix-Lakehurst, N.J., przy użyciu 
lampki czołowej Labino UVG5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technik NDI ze 180. Dywizjonu Myśliwskiego używa 
lampy UV Labino serii BB 2.0 do kontroli łopatki sprę-
żarki myśliwca F-16 Fighting Falcon na obecność pęk-
nięć podczas szkolenia zespołu w Swanton, OH. 

Technik NDT z 18. Eskadry Obsługi Technicznej 
szuka pęknięć i odprysków, które mogłyby prowa-
dzić do awarii konstrukcji podczas kontroli w Bazie 
Sił Powietrznych Kadena w Japonii. 
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LAMPY UV-A LED 
 

 

Technik NDI z 28. Eskadry Obsługi 
Technicznej wykonuje badanie 
magnetyczno-proszkowe w celu 
wykrycia wad na haku stalowej liny 
przy użyciu lampy UV Labino serii 
135 w Bazie Sił Powietrznych 
Ellsworth, S.D. 

 

 

 

 

 

 

 

Technik NDI z 437. Eskadry 
Obsługi Technicznej spraw-
dza popękany chromowany 
panel z samolotu C-17 przy 

użyciu lampy Labino serii 
BB 2.0 w Bazie Wojskowej 

Charleston, S.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technik NDI z 28. Eskadry Obsługi Technicznej kontroluje wspornik przedniego podwozia przy użyciu 
lampy UV Labino serii 135 w Bazie Sił Powietrznych Ellsworth, S.D. 
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 LAMPY UV-A LED 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Technik NDI z 86. Eskadry Obsługi Technicznej ogląda w powiększeniu sworzeń koła przedniego podwo-
zia podczas badania magnetyczno-proszkowego w Bazie Sił Powietrznych Ramstein w Niemczech. 

 

Technik NDI z 379. Eks-
pedycyjnej Eskadry Ob-
sługi Technicznej prze-
mieszczonej z Bazy Sił 

Powietrznych Eielson, Ala-
ska, kontroluje sworzeń 
samolotu na obecność 

pęknięć w świetle lampy 
UV Labino serii 135 w Po-
łudniowo-zachodniej Azji. 

 

 

 

 

 
 

Technik NDI z 22. Eskadry Ob-
sługi Technicznej zanurza 
fragment podwozia samolotu 
KC-135 Stratotanker w roztwo-
rze fluorescencyjnym i bada 
przy użyciu lampy UV Labino 
UVG3 2.0 w Bazie Sił Po-
wietrznych McConnell, KS. 
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LAMPY UV-A LED Hercules 

 

 

 

 

 

Hercules Ex 
(PN: L3000) 

Zaprojektowana na zamówienie wojska, lampa Hercules jest prawdopodobnie obec-
nie najbardziej wytrzymałą i odporną na wstrząsy lampą UV na świecie, odpowied-
nią do najtrudniejszych warunków pracy. Posiada aprobaty przeciwwybuchowe i 
jest przetestowana na zgodność z normą ASTM E3022-18 i wszystkimi wymaganiami 
PRIMES, łącznie z Rolls-Royce RRES 90061 i Airbus AITM6-1001. Zostanie przypad-
kiem upuszczona, kopnięta, upieczona w piekarniku, przejechana przez czołg? –
będzie wciąż działać! – Bateria jest wewnątrz lampy; nie trzeba się obawiać, że zo-
stanie roztrzaskana jak w zwykłych lampach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

WYŁĄCZNIK 

Wyłącznik znajduje się z 
tyłu, żeby zapobiec przy-
padkowemu załączeniu. 

CZTERY DIODY UV LED  
Z FILTRAMI ŚWIATŁA BIAŁEGO 

Cztery wysokiej jakości diody UV 
LED z wysokiej jakości filtrami 
blokującymi białe światło, odpor-
nymi na solaryzację 

ZASILANIE Z BATERII 

Lampa Hercules Ex jest 
zasilana z dwóch ładowal-
nych baterii, co ułatwia 
prowadzenie kontroli w 
terenie i w ciasnych prze-
strzeniach roboczych. 

ŁADOWANIE BATERII  
BEZ WYJMOWANIA Z LAMPY 

Przy użyciu ładowarki z wewnętrznym 
złączem można ładować baterie bez 
wyjmowania z lampy. Nie można używać 
ładowarki w atmosferach grożących 
wybuchem. 

2 lata gwarancji 

24 Labino NDT 2021  www.labino.com  www.ndt-system.pl 



 

Hercules LAMPY UV-A LED 
 

 

 

 

Lampa Hercules Ex jest wyrobem szczególnie wy-
trzymałym, zaprojektowanym specjalnie do użycia w 
obszarach o wysokim ryzyku wybuchu. Użycie wy-
robów przeciwwybuchowych jest często wymagane 
na pełnomorskich platformach wiertniczych, w rafi-
neriach naftowych, w dziedzinie lotnictwa i kosmo-
nautyki oraz w przemyśle obronnym. Lampa prze-
szła pozytywnie szczególnie trudne testy, między in-
nymi test kondycjonowania termicznego, próby uda-
rowe i zrzutowe oraz próby stopnia ochrony obudo-
wy (IP), prowadzące do certyfikacji ATEX (certyfikat 
numer ITS17ATEX402144X). Ten wyjątkowy wyrób 
jest odpowiedni do użycia w skrajnych warunkach 
pogodowych, w temperaturze od +40 °C to -20 °C). 

Ponadto, lampa Hercules Ex przeszła pozytywnie 
wszystkie testy i audyty prowadzące do certyfikacji 
IECEx i NFPA 70 Art. 500 dla klasy I (lokalizacje 
działu II), testy wojskowe USA oraz testy mgły solnej 
i atmosfery wybuchowej. Ma stopień ochrony obu-
dowy IP66. 

Ta wyjątkowa lampa zasilana z baterii posiada 
cztery diody UV LED dające światło o intensywności 
4 000 μW/cm2. Z każdą lampą jest dostarczana ła-
dowarka umożliwiająca ładowanie baterii bez wyj-
mowania ich z lampy. Ładowanie baterii powinni się 
odbywać poza atmosferą wybuchową. 

Lampa Hercules Ex została przetestowana na 
zgodność z normami ASTM E3022-18, Rolls-Royce 
RRES 90061 i Airbus AITM6-1001. Każda lampa 
posiada certyfikat zgodności i 2-letnią gwarancję. 

 

 

DANE LAMPY HERCULES EX 

Charakterystyka 
wyjściowa Hercules Ex 

Intensywność ≈ 4 000 μW/cm2 

Światło widzialne < 1,5 lx 

Wiązka 
> 1 000 μW/cm2  Ø 20 cm 

 

DANE TECHNICZNE 

 Hercules Ex 

 

UV LED:  4 

Długość fali: 365 nm (szczyt) +/- 5 nm 

Żywotność LED:  około 30 000 godzin 

UV-B:  100% brak UV-B 

Filtr:  filtr blokujący białe światło 

Zasilanie:  bateria 

Waga:  888 g 

Praca z baterii:  3 godziny (+/- 5%) 

 
  

CERTYFIKACJA ATMOSFERY WYBUCHOWEJ 

Lampa ma certyfikat ATEX dla grupy II strefa II (certyfi-
kat ITS17ATEX402144X), IECEx, NFPA 70 Art. 500 dla 
klasy I (dział II) oraz test atmosfery wybuchowej według 
MIL-STD-810G. 

ZASILANIE LAMPY Z SIECI PODCZAS ŁADOWANIA 
BATERII 

Osobno dostarczony zasilacz PSU może ładować 
baterie. Ładowarki tej można używać tylko poza atmos-
ferą wybuchową. 

PAKIET ZAWIERA: 
lampę, ładowarkę samochodową, cztery baterie, okula-
ry ochronne z filtrem UV, zewnętrzną ładowarkę sie-
ciową, kasetę nośną, zasilacz z ładowarką. 
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LAMPY UV-A LED Seria BB 2.0 

 

 

 

BB 2.0 Ikaros 
(model sieciowy PN: L1074, bateryjny PN: L1075) 

BB 2.0 Helios 
(model sieciowy PN: L1076, bateryjny PN: L1077) 

BB 2.0 Artemis 
(model sieciowy PN: L1078, bateryjny PN: L1079) 

 

Mocna lampa, odporna na penetrant i ze stopniem ochrony obudowy IP68 (wodood-
porna). Profil wiązki jest prawdopodobnie największy i najrówniejszy spośród lata-
rek UV-A dostępnych obecnie na rynku. W zależności od modelu średnica wiązki 
wynosi 26 do 28 cm przy intensywności w zakresie od ≈ 4 000 do 22 000 μW/cm2. 
Wybrane modele zostały przetestowane na zgodność z normami ASTM E3022-18, 
Rolls-Royce RRES 90061 i Airbus AITM6-1001. Czas pracy baterii do 7 godzin. 

 

 

 
  

2 lata gwarancji 

BB 2.0 BATERYJNA (DUO) 
LUB SIECIOWA NA PRZEGU-
BOWYM RAMIENIU 

Wszystkie modele serii BB 2.0 
mogą być mocowane na prze-
gubowym ramieniu za pomocą 
adaptera. Ramię (PN: A536) 
można zamówić w Labino. 

ZASILANIE Z BATERII I 
SIECI (DUO) LUB TYLKO 
Z SIECI 

Lampa zasilana do wyboru 
z baterii i z sieci albo tylko  
z sieci. Wersja bateryjna 
(nazywana DUO) może być 
także używana jako siecio-
wa i lampa może pracować 
podczas ładowania. 

OPCJONALNY STOJAK PO-
MIAROWY “OLYMPOS” 

Codzienne sprawdzanie według 
NADCAP lub ASTM E3022-18 
można wykonywać dokładnie 
przy użyciu stojaka Olympos 
(PN: A542) i podwójnego mierni-
ka Apollo 2.0 (PN: M505). 

WYŁĄCZNIK 

Wyłącznik znajduje się z tyłu 
lampy, żeby zapobiec przy-
padkowemu załączeniu. 
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Seria BB 2.0 LAMPY UV-A LED 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wyroby serii BB 2.0 Artemis, Helios i Ikaros to 
lampy dające silny i szeroki strumień światła UV. 
Zapewniają szerokie pokrycie, a ważą mniej niż 
wiele porównywalnych wyrobów. Model zasilany z 
sieci waży tylko 1,2 kg, a model zasilany z baterii 
waży 1,7 kg. Są szeroko używane w kontrolach 
terenowych lub na ławie MPI. Lampy serii BB 2.0 
mają stopień ochrony obudowy IP68.  

Rodzina wyrobów serii BB 2.0 została specjal-
nie zaprojektowana dla spełnienia wymagań norm 
ASTM E3022-18 i ISO 3059-12 oraz wymagań 
ustanowionych przez PRIMES. Optyka użyta w 
serii BB 2.0 jest zgodna ze specyfikacją Rolls-
Royce RRES 90061. Profil wiązki światła UV jest 
szczególnie równomierny, bez śladów pochodzą-
cych od diod LED, cieni, ciemnych plamek i innych 
wad zakłócających obraz. 

 

BB 2.0 Artemis 
(model sieciowy PN: L1078, bateryjny PN: L1079) 

Lampa BB 2.0 Artemis została przetestowana na 
zgodność z normami ASTM E3022-18 i ISO 3059-
12. Daje światło o intensywności około 22 000 
μW/cm2 w odległości 38 cm. Czas pracy wersji bate-
ryjnej wynosi 5 godzin. Ta lampa o wysokiej inten-
sywności światła UV jest idealna dla przemysłu nafty 
i gazu oraz dla użytkowników rurociągów. 

DANE LAMP BB 2.0 HELIOS i BB 2.0 ARTEMIS 

Charakterystyka  
wyjściowa 

 
BB 2.0 Helios 

 
BB 2.0 Artemis 

Intensywność 

Światło widzialne 

Wiązka 
> 1 000 μW/cm2 

≈ 9 000 μW/cm2 

< 3 lx 

 
Ø 28 cm 

≈ 22 000 μW/cm2 

< 8 lx 

 
Ø 26 cm 

 

BB 2.0 Helios 
(model sieciowy: L1076, model bateryjny: L1077) 

Lampa BB 2.0 Helios została przetestowana na 
zgodność z normami ASTM E3022-18 i ISO 3059-
12. Została też przetestowana na zgodność z Air-
bus AITM6-1001 w odległości roboczej 60 cm. Daje 
światło o intensywności około 9 000 μW/cm2 w 
odległości 38 cm. Czas pracy wersji bateryjnej wy-
nosi 6 godzin. 

 

CHARAKTERYSTYKA WYJŚCIOWA LAMPY  
BB 2.0 ARTEMIS W RÓŻNYCH ODLEGŁOŚCIACH 

 
Odległość: 

38 cm 

114 cm 

190 cm 

Średnica wiązki 
> 1 000 μW/cm2 

Ø 23 cm 

Ø 30 cm 

Ø 29 cm 

Średnica wiązki 
> 3000 μW/cm2 

Ø 29 cm 

Ø 49 cm 

Ø 23 cm 

Profil wiązki > 1 000 μW/cm2 lampy BB 2.0 Helios 
w odległości 38 cm: 

Wielkość wiązki w cm – intensywność w μW/cm2 

Profil wiązki > 1 000 μW/cm2 lampy BB 2.0 Artemis 
w odległości 38 cm: 

Wielkość wiązki w cm – intensywność w μW/cm2 
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Seria BB 2.0 LAMPY UV-A LED 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BB 2.0 Ikaros 
(model sieciowy PN: L1074, bateryjny PN: L1075) 

Lampa BB 2.0 Ikaros została przetestowana na zgod-
ność z normami ASTM E3022-18 i ISO 3059-12 oraz z 
wewnętrznymi wymaganiami wszystkich PRIMES wy-
mienionymi na stronie 8, łącznie z Rolls-Royce RRES 
90061 i Airbus AITM6-1001. Daje światło o intensyw-
ności około 4 000 μW/cm2 w odległości 38 cm. Czas 
pracy wersji bateryjnej wynosi 7 godzin. Jest to idealne 
dla użytkowników w dziedzinie lotnictwa i kosmonauty-
ki, którzy muszą zachować zgodność z odpowiednimi 
listami kontrolnymi Nadcap. 

 

Profil wiązki > 1 000 μW/cm2 lampy BB 2.0 Ikaros  
w odległości 38 cm: 

Wielkość wiązki w cm – intensywność w μW/cm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANE LAMPY 2.0 IKAROS 

Charakterystyka 
wyjściowa BB 2.0 Ikaros 

Intensywność  ≈ 4 000 μW/cm2 

Światło widzialne < 1,5 lx 

Wiązka  
> 1 000 μW/cm2  Ø 27 cm 

 

 

 

 
  

LAMPA BB 2.0 SIECIOWA ZE ZWIJARKĄ KABLA 

Wersja sieciowa może być zamontowana na zwijarce 
zawierającej kabel długości 9,5 m. 

PAKIET WERSJI BATERYJNEJ ZAWIERA: 
lampę, okulary ochronne z filtrem UV, zasilacz do łado-
wania baterii podczas pracy. 

PAKIET WERSJI SIECIOWEJ ZAWIERA: 
lampę z kablem długości 2 m, zasilacz PSU 100-240 V 
AC, kabel sieciowy AC, okulary ochronne z filtrem UV. 
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LAMPY UV-A LED Seria BB 2.0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANE TECHNICZNE 

BB 2.0 Artemis, BB 2.0 Helios 
i BB 2.0 Ikaros 

UV LED: 8 (BB 2.0 Artemis, BB 2.0 Helios) 
7 (BB 2.0 Ikaros) 

Długość fali: 365 nm (szczyt) +/- 5 nm 

Żywotność LED:  około 30 000 godzin 

UV-B:  100% brak UV-B 

Filtr:  filtr blokujący światło białe 

Zasilanie:  bateria lub sieć 

Waga – DUO:  1,7 kg 

Waga – sieć:  1,2 kg 

Żywotność baterii: 

Ikaros  7 godzin 

Helios  6 godzin 

Artemis  5 godzin 

 

 

 

 

 
  

Oprzyrządowanie serii BB 2.0 
BB 2.0 Helios i 
BB 2.0 Ikaros 

Przyłbica blokująca UV 
(PN: S400) 

 

Okulary ochronne  
blokujące UV „XC”  
(PN: S505) 
 

Zwijarka kabla 
(PN: F175  
dla wersji sieciowej) 
 

Adapter uchwytu 
(PN: F146) 

 

Ramię przegubowe  
dla serii BB 2.0 
(PN: A536) 
 

Ramię przegubowe 
(PN: A530) 

 

Jarzmo i wsporniki 
do montażu stacjonarnego  
(PN: F800 & F801) 
 

Etui ochronne PSU  
(PN: F211) 

 

Magnes do PSU 
(PN: A601) 

 

Przezroczysty  
szklany filtr ochronny  
(PN: F132) 
 

Indywidualna kaseta nośna 
(PN: C4200 – sieć) 
(PN: C4100 – bateria) 
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LAMPY UV-A LED Seria GX 
 
 

GX ORIONREMOTE 
GŁÓWNA (PN: L3100) 

GX ORIONUV & WH
 GŁÓWNA (PN: L3101) 

GX ORIONUV
 GŁÓWNA (PN: L3102) 

GX ORIONUV & WH
 DODATKOWA (PN: L3104) 

GX ORIONUV
 DODATKOWA (PN: L3105) 

 

Modułowy system górnego oświetlenia UV, który pozwala na pokrycie żądanego ob-
szaru przez połączenie razem kilku lamp. GX Orion jest jedynym górnym systemem 
oświetlenia UV-A na rynku, który posiada następujące kwalifikacje: stopień ochrony 
obudowy IP68 Waterproof, odporność na penetrant, zgodność z ASTM E3022-18, 
Rolls-Royce RRES 90061 i Airbus AITM6-1001 oraz 3-LETNIA GWARANCJA. 

 

 

 

 

 

 

 
  

3 lata gwarancji 

Z INTERFEJSEM PLC 

GX Orion posiada interfejs 
PLC, który może być użyty 
do monitorowania światła 
UV z komputerowego pane-
lu sterowania. 

OBSŁUGA PEDAŁEM  
LUB PRZYCISKIEM 

Może być używany jako 
wyłącznik lampy UV do 
załączenia ostatnio użytej 
intensywności i ostatniej 
zarejestrowanej nastawy 
timera. 

OPCJA 1: ZDALNIE STERO-
WANA 

Zdalne sterowanie umożliwia 
załączanie i wyłączanie światła 
UV i białego, zmianę intensyw-
ności i ustawianie timera. 

OPCJA 2: TYLKO Z PRZYCI-
SKIEM ON/OFF ŚWIATŁA UV 

GX Orion ma także opcję z 
samym światłem UV. 

OPCJA 3: TYLKO Z PRZYCI-
SKIEM ON/OFF ŚWIATŁA UV  
I BIAŁEGO 

GX Orion ma także opcję ze 
światłem UV i białym. 

SZKLANA POWIERZCHNIA 
Z 10 UV LED I 1 LED ŚWIA-
TŁA BIAŁEGO 

Szklana powierzchnia zapo-
biega uszkodzeniu wrażliwych 
elementów jak filtry i diody. 
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Seria GX LAMPY UV-A LED 
 

 

 

 

 

Górna lampa kontrolna LED firmy Labino, GX 
Orion, jest systemem modułowym, który może być 
użyty do pokrycia dużych obszarów. Lampa GX 
Orion ma certyfikat najwyższego możliwego stop-
nia ochrony IP68, co czyni ją szczególnie przydat-
nym narzędziem do kontroli dużych obszarów z 
użyciem dużej ilości cieczy. Można wybrać jeden z 
trzech modeli: ze zdalnym sterowaniem i kilkoma 
intensywnościami UV, z jednym przyciskiem 
ON/OFF światła UV oraz z przyciskami ON/OFF 
światła UV i światła widzialnego. 

Seria GX została specjalnie zaprojektowana 
według norm ASTM E3022-18 i ISO 3059-12 oraz 
wymagań ustalonych przez PRIMES. Optyka użyta 
w serii GX spełnia wymagania specyfikacji Rolls-
Royce RRES 90061. Profil wiązki światła UV jest 
szczególnie równomierny, bez śladów pochodzą-
cych od diod, cieni, ciemnych plam lub innych za-
kłóceń. 

Wszystkie modele GX Orion mają wbudowany 
interfejs PLC przeznaczony do połączenia z sys-
temem sterownika PLC użytkownika. Można wy-
brać lampę GX Orion “główną” albo “dodatkową”, z 
panelem zdalnym lub bez, z wyłącznikami zasila-
nia lub bez, mając wciąż możliwość pełnego moni-
torowania lampy ze swojego komputera poprzez 
interfejs PLC. 

Są dwa typy lamp nazywanych “dodatkowymi”. 
Różnią się wyposażeniem w białe światło. Lampa 
GX OrionUV & WH Extension (PN L3104) jest używa-
na do zwiększenia pokrycia głównej lampy GX 
OrionUV & WH Mother lub GX OrionREMOTE Mother. 
Obie te lampy mają białe światło o intensywności 
1 076 lx w odległości 30 cm. Lampa GX OrionUV 
Extension (PN L3105) jest używana do zwiększe-
nia pokrycia tylko głównej lampy GX OrionUV, po-
nieważ ta główna lampa nie ma białego światła. 
 

DANE TECHNICZNE 

GX Orion 

 

UV LED:  10 

Długość fali:  365 nm (szczyt) +/- 5 nm 

Żywotność LED:  około 30 000 godzin 

UV-B:  100% brak UV-B 

Filtr:  filtr blokujący białe światło 

Zasilanie:  sieciowe 

Waga:  GX OrionREMOTE: 2,6 kg 
GX OrionUV & WH: 2,5 kg 
GX OrionUV: 2,5 kg 

Wymiary 
(L x W x H):  GX OrionREMOTE: 20 x 16,5 x 8 cm 

GX OrionUV & WH: 20 x 15 x 8 cm 
GX OrionUV: 20 x 15 x 8 cm  

TRZY LAMPY GX ORIONREMOTE POŁĄCZONE  
KRÓTKIM BOKIEM 

Kilka dodatkowych lamp GX OrionREMOTE “Extension” 
może być połączonych z lampą główną (“Mother”) dłu-
gim bokiem albo krótkim bokiem. 

PAKIET GX ORION “MOTHER” ZAWIERA: 
wybraną lampę GX Orion, 4 pręty montażowe ze stali 
nierdzewnej, 4 łańcuchy z karabińczykami, zasilacz 
PSU, kabel między PSU a lampą GX, kabel między 
PSU a gniazdem sieciowym. 

PAKIET GX ORION “EXTENSION” ZAWIERA: 
lampę GX Orion z diodami UV LED i światła białego 
(WH) lub tylko UV, 2 pręty ze stali nierdzewnej i 1 złącze 
kablowe do montażu krótkimi bokami, 2 wsporniki ze 
stali nierdzewnej i 1 złącze kablowe do montażu długimi 
bokami, 4 łańcuchy z karabińczykami. 
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5 powodów, dla których GX Orion 
 

 

 

1. Cena jednej lampy GX 
Orion jest o 50-70% niż-
sza od ceny konkuren-
cyjnych lamp. 

2. Lampa GX Orion ma naj-
lepsze warunki gwaran-
cji, 3 lata. 

3. Lampa GX Orion ma naj-
wyższy stopień ochrony 
IP68. 

4. Żadna dioda LED nie 
przestała działać od dnia 
uruchomienia 4 lata 
wcześniej. 

5. Lampa GX Orion jest 
stabilna po załączeniu 
bez czasu oczekiwania. 

 

 

 

 

…niedroga 
i wytrzymała! 

  



 

 

jest najlepszym wyborem!!! 
 
  



 

LAMPY UV-A LED Seria GX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPA GŁÓWNA GX ORIONREMOTE (PN: L3100) 

Lampa GX Orion REMOTE została przetestowana 
na zgodność z normami ASTM E3022-18 ISO 
3059-12. Daje światło o intensywności regulowanej 
od około 1 500 do 7 000 μW/cm2 w odległości  
38 cm. Ma silne białe światło o natężeniu 1 076 lx 

w odległości 30 cm. Zdalne sterowanie umożliwia 
załączanie i wyłączanie światła UV i białego, zmia-
nę intensywności oraz ustawianie timera z odległo-
ści do 5 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

FUNKCJA ZAŁĄCZANIA  
I WYŁĄCZANIA ŚWIATŁA 
UV: 

Załącza i wyłącza światło 
UV. Lampa ma wbudowaną 
funkcję pamięci, która powta-
rza ostatnio używaną inten-
sywność światła. 

FUNKCJA ZAŁĄCZANIA  
I WYŁĄCZANIA ŚWIATŁA 
BIAŁEGO: 

Załącza i wyłącza światło 
białe o natężeniu 1 076 lx  
w odległości 30 cm. 

FUNKCJA ŚCIEMNIACZA: 

Wyświetlacz ma funkcję ściemniania 
w 250 krokach. Intensywność światła 
UV można zwiększać (+) dla osiągnię-
cia maksymalnej wartości 7 000 
μW/cm2 w odległości 38 cm w kroku 
250 lub zmniejszać do minimalnej 
wartości 1 500 μW/cm2 w kroku 1. 

FUNKCJA TIMERA: 

Przyciskać “+”, żeby wydłu-
żać czas (do 480 minut lub 8 
godzin) i “-”, żeby skracać 
czas (do zera). Zaprogramo-
wana liczba minut pracy 
lampy przed automatycznym 
wyłączeniem jest pokazana 
na wyświetlaczu. 

ZDALNE STEROWANIE 

Zdalne sterowanie umożliwia 
załączanie i wyłączanie światła 
UV i białego, zmianę intensywno-
ści oraz ustawianie timera z 
odległości do 5 m. 
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Seria GX LAMPY UV-A LED 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

LAMPA GŁÓWNA GX ORIONUV & WH (PN: L3101) 

Lampa GX OrionUV & WH została przetestowana na 
zgodność z normami ASTM E3022-18 i ISO 3059-12. 
Została też przetestowana na zgodność z Airbus 
AITM6-1001 w odległości roboczej 53 cm. Daje świa-
tło o natężeniu około 7 000 μW/cm2 w odległości 38 
cm. Ma mocne białe światło o natężeniu 1 076 lx w 
odległości 30 cm. Ten model nie ma wersji zdalnej, 
ma jeden przycisk ON/OFF światła UV i jeden światła 
białego. 

 
 

 

DANE LAMP GX ORIONREMOTE I GX ORIONUV & WH 

Charakterystyka GX Orion REMOTE i 
wyjściowa GX Orion UV & WH 

Intensywność  ≈ 7 000 μW/cm2 

Światło widzialne < 3 lx 

Wiązka  
> 1 000 μW/cm2  33 cm x 23 cm 

W odległości 38 cm. 

 

Profil wiązki > 1 000 μW/cm2 lamp GX OrionREMOTE  
i GX OrionUV & WH w odległości 38 cm: 

Wielkość wiązki w cm – intensywność w μW/cm2 

 
  

TRZY LAMPY GX ORIONREMOTE POŁĄCZONE  
DŁUGIM BOKIEM 

Kilka dodatkowych lamp GX OrionREMOTE “Extension” 
może być połączonych z lampą główną (“Mother”) dłu-
gim bokiem albo krótkim bokiem. 

TRZY LAMPY GX ORIONREMOTE POŁĄCZONE  
KRÓTKIM BOKIEM 

Kilka dodatkowych lamp GX OrionREMOTE “Extension” 
może być połączonych z lampą główną (“Mother”) dłu-
gim bokiem albo krótkim bokiem. 
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LAMPY UV-A LED Seria GX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GX OrionUV (PN: L3102) 

Lampa GX Orion UV została przetestowana na 
zgodność z normami ASTM E3022-18 i ISO 3059-12 
oraz z wewnętrznymi wymaganiami wszystkich 
PRIMES wymienionych na stronie 8, łącznie z Rolls-
Royce RRES 90061 i Airbus AITM6-1001. Daje 
światło UV o intensywności około 4 500 μW/cm2 w 
odległości 38 cm. Ten model nie ma wersji zdalnej, 
ma tylko jeden przycisk ON/OFF światła UV. 

 

Profil wiązki > 1 000 μW/cm2 lampy GX OrionUV  
w odległości 38 cm: 

Wielkość wiązki w cm – intensywność w μW/cm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANE LAMPY GX ORIONUV 

Charakterystyka  
wyjściowa GX OrionUV 

Intensywność  ≈ 4 500 μW/cm2 

Światło widzialne < 1,5 lx 

Wiązka  
> 1 000 μW/cm2  26 cm x 18 cm 

W odległości 38 cm. 

 
  

TRZY LAMPY GX ORIONUV POŁĄCZONE  
KRÓTKIM BOKIEM 

Kilka dodatkowych lamp GX OrionUV “Extension” może 
być połączonych z lampą główną (“Mother”) długim 
bokiem albo krótkim bokiem. 

Oprzyrządowanie serii GX 

 
GX Orion 

Przyłbica blokująca UV 
(PN: S400) 

 

Okulary ochronne  
blokujące UV „XC”  
(PN: S505) 
 

Pedał 
(PN: A603 dla GX OrionREMOTE) 
(PN: A605 dla GX OrionUV & WH 
lub GX OrionUV) 

Przycisk 
(PN: A604 dla GX OrionREMOTE) 
(PN: A606 dla GX OrionUV & WH 
lub GX OrionUV) 
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RADIOMETR / FOTOMETR 
 

 

 

 

Apollo 2.0  
(zestaw pojedynczy PN: M505, zestaw podwójny PN: M506) 

 

Radiometr/fotometr mierzący światło UV i białe poprzez bezprzewodowy czujnik. Ka-
librację miernika Apollo 2.0 można prześledzić do wzorców NIST (Narodowego In-
stytutu Standaryzacji i Technologii); jest zgodny z normą ISO 3059-12. Kalibrujemy 
Apollo 2.0 zgodnie z ISO / IEO 17025. Nasza akredytacja została certyfikowana przez 
SWEDAC i ma numer akredytacji 10391. Usługa kalibracji naszego podwójnego 
miernika Apollo 2.0 jest obecnie oferowana w Chicago (USA), Houston (USA), To-
ronto (Kanada), Sztokholmie (Szwecja), Bilbao (Hiszpania), St. Etienne de Tulmont 
(Francja) i w Singapurze. Wszystkie autoryzowane centra kalibracyjne działają 
zgodnie ze specjalnym procesem zastrzeżonym przez Labino, wszystkie mają to 
samo wyposażenie i wszystkie przechodzą to samo szkolenie. 

 

 

 
  

CZERWONY EKRAN 
OLED 

Czerwony ekran OLED do 
łatwego odczytu w ciemnym 
otoczeniu i funkcja szczy-
towa do identyfikacji naj-
większego odczytu. 

CZUJNIK BEZPRZEWO-
DOWY 

Mierzy w odległości do 5 m 
od czytnika. 

ZASILANIE Z BATERII 

Czytnik jest zasilany przez 
trzy baterie “AA” o trwałości 
co najmniej 100 godzin 
aktywnego pomiaru. Czujnik 
zasilany przez jedną baterię 
litową “1/2 AA“ o trwałości 
600 godzin aktywnego po-
miaru. 
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RADIOMETR / FOTOMETR 
 

 

 

 

 

 

Przyrząd do dokładnego pomiaru natężenia pro-
mieniowania UV-A i natężenia oświetlenia światłem 
widzialnym. Podjęto dodatkowy wysiłek techniczny, 
żeby wykonać dokładny pomiar emisji światła widzial-
nego z lampy UV-A przez wbudowanie doskonałego 
filtra pasmowoprzepustowego zawierającego tylko 
materiały niefluorescencyjne. Przyrząd umożliwia 
szybki pomiar, ponieważ oferuje automatyczną zmia-
nę zakresu i jednoczesny pomiar światła widzialnego i 
promieniowania UV-A. Jest ergonomiczny i łatwy w 
użyciu dzięki małej wadze czytnika i małym rozmia-
rom bezprzewodowego czujnika. Można prześledzić 
kalibrację Apollo 2.0 do wzorców NIST (Narodowego 
Instytutu Standaryzacji i Technologii USA). 

Transmisja danych odbywa się poprzez Bluetooth. 
Bezprzewodowy czujnik umożliwia pomiar z odległo-
ści do pięciu metrów. Cecha ta zapewnia, że element 
czujnikowy jest stabilny i podczas pomiaru nie wystę-
puje żadne poruszenie spowodowane kablami łączą-
cymi. Każdy element czujnikowy zawiera czujnik UV i 
czujnik światła białego. 

Apollo 2.0 jest dostarczany jako zestaw pojedyn-
czy albo podwójny. Pojedynczy zestaw zawiera jeden 
czytnik i jeden bezprzewodowy czujnik. Podwójny ze-
staw zawiera jeden czytnik i dwa bezprzewodowe 
czujniki. Ponieważ do rekalibracji musi być wysłany 
tylko czujnik, podwójny zestaw jest wygodnym narzę-
dziem zapewniającym nieprzerwaną pracę pomiaro-
wą. Proszę zwrócić uwagę, że firmy z branży lotniczej 
i kosmicznej audytowane przez Nadcap muszą wysy-
łać do rekalibracji i czujnik i czytnik. 

Miernik ma funkcje zatrzymania (Hold) i wartości 
szczytowej (Peak). Funkcja ”Hold” zapamiętuje aktu-
alnie zmierzoną wartość, a przycisk ”Peak” zapamię-
tuje największą zmierzoną wartość. 

 
 

CHARAKTERYSTYKA WIDMOWA APOLLO 2.0 

Czujnik światła UV 

 

Czułość  
widmowa 320 nm do 400 nm 

Zakres roboczy:  0 do 50 000 μW/cm2 

Dokładność:  światło UV: +/- 4% 

Czujnik światła białego 

 

Czułość  
widmowa 320 nm do 400 nm 

Zakres roboczy:  0 do 50 000 μW/cm2 

Dokładność:  światło UV: +/- 4% 

 
  

POJEDYNCZY ZESTAW APOLLO 2.0 ZAWIERA: 

czytnik, czujnik, certyfikat kalibracji, kasetę nośną. 

PODWÓJNY ZESTAW APOLLO 2.0 ZAWIERA: 

czytnik, dwa czujniki, certyfikat kalibracji, kasetę nośną. 

Oprzyrządowanie Apollo 2.0 

Apollo 2.0 

 

Stojak pomiarowy 
Olympos 
(PN: A542) 
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Olympos 
 

 

 

Olympos (PN: A542) 

 

Dokładny pomiar natężenia światła UV-A i światła białego każdej z Waszych lamp 
Labino UV-A LED w odległości 38 cm i zachowanie zgodności z zadeklarowanymi 
normami. 

 

 

 

 

 

 

  

PŁYTKI MOGĄ BYĆ UŻYWANE  
WYMIENNIE 

Różnej wielkości płytki mogą być używa-
ne wymiennie na stojaku Olympos do 
pomiaru każdej z posiadanych lamp 
Labino UV-A. Na przykład, do wszystkich 
lamp serii BB 2.0 można użyć tej samej 
dużej płytki. 

REGULOWANA SKALA 

Położenie płytek mocujących lampy 
można zmieniać w górę i w dół wzdłuż 
linii długości 50 cm. 

CZUJNIK MIERNIKA APOLLO 2.0 

Kompaktowy bezprzewodowy czujnik 
Apollo 2.0 można umieścić w stałym 
położeniu na stojaku Olympos, zapewnia-
jąc dokładne odczyty intensywności UV 
dla wszystkich ręcznych lamp Labino UV. 

CZYTNIK MIERNIKA APOLLO 2.0 

Bezprzewodowe działanie umożliwia 
dokładne odczyty intensywności świa-
tła UV, ponieważ zapobiega przypad-
kowemu poruszeniu przez łączące 
kable. Apollo 2.0 może dawać odczyty 
z odległości 5 m. 
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Olympos 
 

 

 

 

 

 

W ciągu ostatnich 5 lat w przemyśle NDT przyjęto dla 
diod LED światła czarnego nowe standardy, opracowa-
ne przez ASTM (tj. ASTM E3022-18) i PRIMES (tj. 
Rolls-Royce RRES 90061 i Airbus AITM6-1001), w celu 
zapewnienia, że właściwości i jakość używanych lamp 
UV są odpowiednie do wykonywania kontroli NDT. Fir-
ma Labino ma w swoim asortymencie wyrobów lampy 
UV przetestowane na zgodność ze wszystkimi odno-
śnymi wymaganiami ASTM, ISO i PRIMES. Wymagania 
te, jak też różne listy kontrolne techników NDT, takich 
jak technicy spełniający wymagania NADCAP, nakazują 
częste wykonywanie testów i pomiarów lamp UV w od-
ległości 38 cm. 

Firma Labino z dumą wprowadza na rynek Olympos, 
pierwszy stojak pomiarowy do lamp UV, specjalnie za-
projektowany do wykonywania takich pomiarów, aby 
specjaliści NDT mogli pracować zgodnie z zadeklaro-
wanymi normami. 

Stojak pomiarowy Olympos jest dostarczany z trze-
ma płytkami różnej wielkości, które można używać wy-
miennie na stojaku. Umożliwia to pomiar wszystkich 
lamp Labino UV LED (serii UVG3 2.0, serii MB 3.0 i se-
rii BB 2.0) w tej samej odległości przy użyciu miernika 
światła UV i białego Labino Apollo 2.0 lub jakiegokol-
wiek innego miernika. 

 

 

 
  

POMIAR INTENSYWNOŚCI UV-A LAMP SERII MB 
3.0 PRZY UŻYCIU STOJAKA OLYMPOS 

Można mierzyć światło lamp Hercules, Zeus, Hermes, 
Selene i Atlas przy użyciu tej samej średniej płytki. 

POMIAR INTENSYWNOŚCI UV LAMP SERII UVG3  
PRZY UŻYCIU STOJAKA OLYMPOS 

Można mierzyć światło lamp UVG3 2.0 Spotlight, UVG3 
2.0 Midlight i UVG3 2.0 Floodlight przy użyciu tej samej 
małej płytki. 

POMIAR INTENSYWNOŚCI UV LAMP SERII UVG5  
PRZY UŻYCIU STOJAKA OLYMPOS 

Można mierzyć światło lamp UVG5 2.0 Spotlight, UVG5 
2.0 Midlight i UVG5 2.0 Floodlight przy użyciu tej samej 
małej płytki. 

TRZY RÓŻNEJ WIELKOŚCI PŁYTKI PASUJĄCE DO WSZYSTKICH 
RĘCZNYCH LAMP LABINO 

Stojak pomiarowy Olympos jest dostarczany z trzema płytkami różnej 
wielkości, których można używać na stojaku wymiennie. Umożliwia to 
dokładny pomiar wszystkich ręcznych lamp Labino UV LED (serii UVG 
2.0, serii MB 3.0 i serii BB 2.0). Dużej płytki używa się do pomiaru lamp 
serii BB 2.0, średniej płytki do lamp serii MB 3.0, a małej płytki do 
wszystkich lamp serii UVG 2.0. 
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Lista numerów części 
 

 

 

 

 

 

 

Lista numerów części 
 

LAMPY SERII UVG3 2.0 I OPRZYRZĄDOWANIE LAMPY SERII BB 2.0 I OPRZYRZĄDOWANIE 

L124  UVG3 2.0 SPOTLIGHT 

L125  UVG3 2.0 MIDLIGHT 

L126  UVG3 2.0 FLOODLIGHT 

Prosimy o kontakt, żeby skompletować podwójne zestawy. 

A532  Nastawne ramię giętkie UVG 

F107  Odbojnik gumowy do serii UVG3 2.0 

LAMPY SERII UVG5 2.0 I OPRZYRZĄDOWANIE 

L127  UVG5 2.0 SPOTLIGHT z białym światłem 

L128  UVG5 2.0 MIDLIGHT z białym światłem 

L129  UVG5 2.0 MIDLIGHT z białym światłem 

L130  UVG5 2.0 FLOODLIGHT z białym światłem 

L131  UVG5 2.0 FLOODLIGHT z białym światłem 

LAMPY SERII MB 3.0 I OPRZYRZĄDOWANIE 

L119  MB 3.0 Zeus sieciowa 

L118  MB 3.0 Zeus bateryjna 

L122  MB 3.0 Zeus bateryjna z uchwytem Athena 

L121  MB 3.0 Hermes sieciowa 

L120  MB 3.0 Hermes bateryjna 

L123  MB 3.0 Hermes bateryjna z uchwytem Athena 

L139  MB 3.0 Selene sieciowa 

L138  MB 3.0 Selene bateryjna 

L140  MB 3.0 Selene bateryjna z uchwytem Athena 

L125  MB 3.0 Atlas sieciowa 

L124  MB 3.0 Atlas bateryjna 

L126  MB 3.0 Atlas bateryjna z uchwytem Athena 

A533  Nastawne ramię giętkie MB 

A538  Ramię przegubowe do MB 3.0 sieciowej 

A541  Ramię przegubowe do MB 3.0 bateryjnej 

F106  Odbojnik gumowy do serii MB 3.0 

F111  Odbojnik gumowy do serii MB 2.0 (+ Hercules Ex) 

F105  Śruby motylkowe do serii MB 3.0 (tylko bateryjna) 

A504  Kabura pasowa MB 3.0 

A507  Opaska na przegub MB 3.0 

HERCULES 

L3000  Hercules Ex 

L1074  BB 2.0 Ikaros sieciowa 

L1075  BB 2.0 Ikaros bateryjna 

L1076  BB 2.0 Helios sieciowa 

L1077  BB 2.0 Helios bateryjna 

L1078  BB 2.0 Artemis sieciowa 

L1079  BB 2.0 Artemis bateryjna 

A536  Ramię przegubowe do serii BB 2.0 (sieć / bateria) 

A530  Ramię przegubowe do serii BB 2.0 (lub MB 2.0) 

F175  Zwijarka kabla BB 2.0 sieciowa 

F800  
& F801  Jarzmo montażowe ze wspornikami i wkrętami 

LAMPY SERII GX ORION I OPRZYRZĄDOWANIE 

L3100  GX ORIONREMOTE GŁÓWNA (MOTHER) 

L3101  GX ORIONUV & WH GŁÓWNA (MOTHER) 

L3102  GX ORIONUV GŁÓWNA (MOTHER) 

L3104  GX ORIONUV & WH DODATKOWA (EXTENSION)  
(pasuje do GX ORIONREMOTE i GX ORIONUV & WH MOTHER) 

L3105  GX ORIONUV DODATKOWA (EXTENSION)  
(pasuje do GX ORIONUV – tylko MOTHER) 

A603  Pedał do GX OrionREMOTE 

A605  Pedał do GX OrionUV & WH lub GX OrionUV 

A604  Przycisk zasilania do GX OrionREMOTE 

A606  Przycisk zasilania do GX OrionUV & WH lub GX OrionUV 

APOLLO 2.0 

M505  Pojedynczy zestaw Apollo 2.0 (1 czytnik, 1 czujnik) 

M506  Podwójny zestaw Apollo 2.0 (1 czytnik, 2 czujniki) 

M507  Apollo 2.0 – tylko czujnik 

M508  Apollo 2.0 – tylko czytnik 

OPRZYRZĄDOWANIE OGÓLNE 

A542  Stojak pomiarowy Olympos  
 do Apollo 2.0 i lamp serii BB 2.0, MB 2.0, UVG 

S400  Przyłbica blokująca UV 

S505  Okulary ochronne “XC” blokujące UV 

 

  

Labino NDT 2021  www.labino.com  www.ndt-system.pl 43 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsługa Klienta Labino w Polsce:  Obsługa Klienta Labino Europa: 

Tel.: +48 22 8325030 Tel.: +46 76677 3406 

E-mail: ndt-sys@ndt-system.com.pl E-mail: labino@labino.com 

 

 

 

 

Labino AB nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia wynikające z procedur testowania 
stosowanych przy atestowaniu wydajności jakiegokolwiek wyrobu Labino AB,  

ani za nieprzewidziane błędy lub pominięcia w materiale cyfrowym lub drukowanym. 


