
 

SERIA UVG3 2.0 
LAMPA INSPEKCYJNA UV  
ODPORNA NA PENETRANT 

 

 

 MODEL ZGODNY 
 Z ROLLS-ROYCE RRES 90061 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ODPORNA NA PENETRANT • REGULATOR PRĄDU
 RÓWNOMIERNA WIĄZKA • WODOODPORNA IP68 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opcja 1: UVG3 2.0 Spotlight  Opcja 2: UVG3 2.0 Midlight  Opcja 3: UVG3 2.0 Floodlight 

Numer katalogowy: L134 

Irradiancja: ≈ 90 000 µW/cm2 

Średnica wiązki > 1000 µW/cm2: 
76 mm 

Czas pracy baterii: 4 godziny 

ZGODNA Z: 

• normą ASTM E3022-2015 

 

Numer katalogowy: L135 

Irradiancja: ≈ 9 000 µW/cm2 

Średnica wiązki > 1000 µW/cm2: 
95 mm 

Czas pracy baterii: 8 godzin 

ZGODNA Z: 

• normą ASTM E3022-2015 

 

Numer katalogowy: L136 

Irradiancja: ≈ 4 000 µW/cm2 

Średnica wiązki > 1000 µW/cm2: 
120 mm 

Czas pracy baterii: 4 godziny 

ZGODNA Z: 

• normą ASTM E3022-2015 

• specyfikacją Rolls-Royce RRES 90061 

• metodą badania AITM6-1001 

UVG3 2.0 Floodlight jest jedyną latarką światła UV LED  
na świecie zgodną ze specyfikacjami Rolls-Royce 
RRES 90061 i Airbus AITM-1001! 
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ZAWARTOŚĆ PAKIETU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

POJEDYNCZY ZESTAW: 1 lampa UVG3 2.0,  
1 okulary UV, 1 ładowarka zewnętrzna, 1 ładowarka 
samochodowa, 2 dodatkowe baterie, 1 kaseta nośna,  
1 futerał do pasa, 1 zderzak gumowy 

PODWÓJNY ZESTAW: 2 lampy UVG3 2.0,  
1 okulary UV, 1 ładowarka zewnętrzna, 1 ładowarka 
samochodowa, 3 dodatkowe baterie, 1 kaseta nośna, 
2 futerały do pasa, 2 zderzaki gumowe 

 

OPRZYRZĄDOWANIE SERII UVG3 2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODZIENNE KONTROLE MOGĄ BYĆ WYKONYWANE REGULOWANE  
PRZY UŻYCIU STOJAKA OLYMPOS (NR: A542) RAMIĘ WYGIĘTE W S 

 (NR: A532) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUMOWA OSŁONA (NR: F107) 

 


